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Zu Punkt V 

BegrOndete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf die f olgenden Dokumente verwiesen : 

M D1 : WO 02/1 3482 A/(SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; VOLKMANN, FRANK; 

TALANIS, THOMAS^SEBALD,) 14. Februar 2002 (2002-02-14) 
«#D2: DE 100 00 609 A1/fGIRA GIERSIEPEN GMBH & CO KG) 12. Juli 2001 (2001- 
07-12) 

& D3: EP-A-1 249 747/(PATRIA AILON) 16. Oktober 2002 (2002-10-16) 

2. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung kann aus 
folgendem Grund nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): 

Das Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik betrachtet wird 
offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf D1 ) soweit der Gegenstand 
des Anspruchs 1 klar ist: 

HMI System mit zumindest einem Bedien- und Beobachtungsgerat fur die 
Automatisierungskomponenten einer technischen Anlage, mit 
/ • einer Datenubertragung zwischen dem Bedien- und Beobachtungsgerat und 

den Automatisierungskomponenten (Seite 4, Zeile 35 - Seite 5, Zeile 7), und mit 
) . einer ersten Firewall zur Sicherung der Datenubertragung von den 

Automatisierungskomponenten zum mobilen Bedien- und Beobachtungsgerat 
und einer zweiten Firewall zur Sicherung der Datenubertragung vom mobilen 
Bedien- und Beobachtungsgerat zu den Automatisierungskomponenten (Seite 
5, Zeilen 16-19; Figur 1, Referenzzeichen 2 und 3). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Offenbarung von D1 
dadurch, dass das Bedien- und Beobachtungsgerat mobil ist und dass die Daten 
zwischen dem Bedien- und Beobachtungsgerat uber eine Funkstrecke beruhrungslos 
ubertragen werden. 
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Dieser Unterschied bezieht sich auf das Problem, Daten unabhangig von 
drahtgebundenen Verbindungen zu ubertragen. 

Die in der Anmeldung angegebene Losung, dass die Datenubertragung von den 
Automatisierungskomponenten zum mobilen Bedien- und Beobachtungsgerat uber 
eine Funkstrecke beruhrungslos erfolgt, ist fur einen Fachmann offensichtlich, was 
auch die Lehre von D2 (z.B. Spalte 2, Zeilen 58-62) bestatigt, d.h. der Fachmann 
erreicht die Losung ohne erfinderisch tatig zu sein. 

Auch eine Juxtaposition von verschiedenen Teilsystemen zu einem Gesamtsystem 
ohne Wechselwirkung zwischen den Teilsystemen tragt nicht zu einer erfinderischen 
Tatigkeitdes Gesamtsystems bei. Die Funktion des Systems ist auch gegeben, wenn 
die Datenubertragung uber eine drahtgebundene Verbindung erfolgt, ebenfalls ist die 
Funktion gegeben, wenn die Datenubertragung ohne die Sicherung mittels einer 
ersten und einer zweiten Firewall erfolgt. Ebenfalls ohne Einfluss auf die Funktion 
des Systems ist die Verwendung eines Radius-Servers. 

3. Jedes der Dokument D2 (z.B. Spalte 2, Zeilen 42-66) und D3 (z.B. Absatze 8, 1 7) ist 
ebenfalls geeignet festzustellen, das der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht 
erfinderisch ist (Artikel 33(3) PCT). 

4. Die zusatzlichen Merkmale der abhangigen Anspruche 2-9 fugen dem Anspruch 1 
nichts Erfinderisches hinzu, da diese Merkmale entweder aus D1 (z.B. in der ersten 
und zweiten Firewall sind die Sicherungsprozeduren zumindest gleichwirkend), D2 
(z.B. die Automatisierungskomponenten weisen zur Ankopplung an die Funkstrecke 
eine Funkschnittstelle auf), D4 (z.B. RADIUS Server) bekannt sind Oder fachubliche 
MaBnahmen (z.B. die erste Firewall ist in das mobile Bedien- und Beobachtungsgerat 
integriert) offensichtlich fur einen Fachmann. 

ZuPunktVII 

Bestimmte Mangel der intematlonalen Anmeldung 

1 . Der unabhangige Anspruch 1 ist nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) 
PCT abgefaGt, mit den in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik 



Formblatt PCT/ISA/237 (Beiblatt) (Blatt 2) (EPA-Januar 2004) 



BEST AVAILABLE COPY 

SCHRIFTLICHER BESCHEID Internationales Aktenzeichen 

DER INTERNATIONALEN 

RECHERCHEBEHORDE (BEIBLATT) PCT/EP2004/008456 



bekannten Merkmale (Dokument D1) im Oberbegriff zusammengefaBt (Regel 6.3 b) 
i) PCT) und die ubrigen Merkmale im kennzeichnenden Tei! aufgefuhrt werden 
(Regel 6.3 b) ii) PCT). 

2. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D3 offenbarte einschlagige Stand 
der Technik noch diese Dokumente angegeben. 

3. Nach Regel 11.13m) PCT mu6 das gleiche Merkmal in der gesamten Anmeldung mit 
dem gleichen Bezugszeichen versehen sein. Dieses Erfordernis ist bei der 
Verwendung der Referenzzeichen "SP n , Seite 5, Zeilen 17 und 20 und "SB", 
Zeichnung 1 , nicht erfullt. 

ZuPunktVIH 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1 . Die in Anspruch 1 verwendete Abkurzung HMI ist nicht eineindeutig und sollte daher 
mindestens einmal als Human Machine Interface ausgeschrieben werden. 

2. Die benutzten Ausdrucke 

"HMI System", verwendet in Anspruch 1 ; 
• "Sicherungsprozeduren", verwendet in Anspruch 2; 

"ubereinstimmend bzw. zumindest gleichwirkend" verwendet in Anspruch 2; 
"das mobile Bedien- und Beobachtungsgerat ist gekapselt", verwendet in 
Anspruch 4; 

sind vage und lasen den Leser uber die Bedeutung der betreffenden technischen 
Merkmale im Ungewissen. 

Anmerkung zum Begriff HMI System: es ist nicht War, ob das Gesamtsystem 
bestehend aus den genannten Komponenten Oder das mobile Bedien- und 
Beobachtungsgerat an sich gemeint ist Oder nicht. 

Anmerkung zum Begriff Sicherungsprozeduren: aufgrund der Vielzahl der moglichen 
Sicherungsprozeduren ist nicht War, welche der Sicherungsprozeduren zur • 
Anwendung kommt. 
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3. Eine vorhergehende Definition des Begriffes "die Automatisierungskomponenten" 
verwendet in Anspruch 1 fehlt. 

4. Es ist nicht War, ob mit den Begriffen "beruhrungsloser Datenubertragung" und 
"Datenubertragung" verwendet in Anspruch 1 dieselbe Entitat gemeint ist oder nicht. 
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